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Misuratori di portata ad impatto Thermo Scientific serie Ramsey DE10 e DE20

Misuratore di portata ad impatto Ramsey DE10 Misuratore di portata ad impatto Ramsey DE20
Campo di Misura da 2,5 a 800 t/h  da 0,2 a 60 t/h
Temperatura di Esercizio da +10°C a +80°C (da +50°F a +180°F) (sono disponibili da +10°C a +80°C (da +50°F a +180°F) (sono disponibili 

configurazioni per temperature inferiori e superiori) configurazioni per temperature inferiori e superiori)
Temperatura del Prodotto da +10°C a +180°C (da +50°F a +350°F) da +10°C a +180°C (da +50°F a +350°F)
Certificazioni (opzioni) Approvata FM, Classe I e II, Div. 1 e 2, Gruppi A-G, per l'uso Approvata FM, Classe I e II, Div. 1 e 2, Gruppi A-G, per l'uso 

con Ramsey Micro-Tech 3106/2106 solo in area sicura con Ramsey Micro-Tech 3106/2106 solo in area sicura
Misurazione della Deflessione Mediante trasformatore differenziale variabile lineare Mediante trasformatore differenziale variabile lineare
Peso sensore (senza piastra di misura)  61 kg (135 lb) 30 kg (66 lb)
Protezione Antipolvere Completamente sigillata dalla cassa di contenimento Completamente sigillata dalla cassa di contenimento

Process Instruments

Specifiche

Ramsey Micro-Tech 2106/3106 Cassa di contenimento Ramsey DX11/DX21

Piastra di misura in AISI 304,
Ramsey DX10/DX20

Sensore Ramsey DE10/DE20

Misuratore di Portata ad Impatto Ramsey DE10
Il misuratore di portata Ramsey DE10 è progettato per
misurare portate di materiali solidi sfusi da 2,5 a 800 t/h.
Grazie al sistema di supporto brevettato e alla struttura
a molla corrugata, il movimento della piastra di misura
avviene solo sul piano orizzontale. Questo movimento
viene misurato da un sensore ad alta risoluzione che
emette un segnale in tensione che viene poi convertito
in un segnale digitale in modulazione di frequenza ad
impulsi (PFM), immune alle interferenze.

Misuratore di Portata ad Impatto Ramsey DE20
Il misuratore di portata Ramsey DE20 è progettato per
misurare portate di materiali solidi sfusi da 0,2 a 60 t/h.
La piastra di misura è collegata ad una leva sostenuta
da una molla. Quando il materiale colpisce la piastra,
la forza dell'impatto può essere misurata in base alla
tensione della molla. La rilevazione da parte del
sensore ad alta risoluzione viene convertita in un
segnale digitale PFM, immune alle interferenze, 
per quantificare il movimento della molla.

Questo misuratore di portata ad impatto è progettato
per misurare solo la forza di impatto orizzontale. Uno
speciale sistema di ammortizzamento idraulico riduce
gli effetti dei flussi a mandate successive, regolari o
improvvise, garantendo un'indicazione accurata del flusso.
Il sistema completo è costituito di sensore Ramsey DE20,
piastra di misura Ramsey DX20, cassa di contenimento
piastra di misura Ramsey DX21 e strumento a
microprocessore Ramsey Micro-Tech 3106 (o 2106).

Casse di Contenimento Personalizzate
Siamo in grado di offrire la possibilità di realizzare
casse di contenimento personalizzate per far fronte
alle esigenze di applicazioni specifiche. Esse vengono
realizzate con flange compatibili con quelle esistenti
per rendere più facili le installazioni; spesso richiedono
uno spazio minore e garantiscono prestazioni ottimali
del sistema di misura.

Il sistema di misurazione completo

Coclea di Trasporto Elevatore a Tazze Catena di Trascinamento

Rotocella Nastro Trasportatore Trasportatore a Vibrazioni

Dispositivi di trasporto a monte
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