






Especificaciones

CB Omni

Especificaciones
Tamaño de la Banda 600 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1800 mm 

(24 in) (30 in) (36 in) (42 in) (48 in) (54 in) (72 in)
Longitud de la Unidad 2103 mm 2103 mm 2103 mm 2103 mm 2103 mm 2103  mm 2103 mm

(79 in) (79 in) (79 in) (79 in) (79 in) (79 in) (79 in)
Ancho 1690 mm 1690 mm 1975 mm 1975 mm 1975 mm 2133 mm 2337 mm 

(67 in) (67 in) (78 in) (78 in) (78 in) (84 in) (92 in)
Altura Aproximada 1575 mm 1575 mm 1689 mm 1689 mm 1689 mm 1905 mm 2068 mm 

(62 in) (62 in) (67 in) (67 in) (67 in) (75 in) (81 in)
Peso 2721 kg 2721 kg 2964 kg 2964 kg 2964 kg 3365 kg 4081 kg 

(6000 lb) (6000 lb) (6535 lb) (6535 lb) (6535 lb) (7200 lb) (9000 lb)
Especificaciones Físicas Estándar
Ángulo de Transporte 35°
Panel Electrónico NEMA 4 

762 mm de altura x 610 mm de ancho x 305 mm de profundidad
(30.00 in de altura x 24 in de ancho x 12.00 in de profundidad)

Conexión Electrónica al Analizador Cable estándar de  25-metros o 50-metros ; Configurable a petición del usuario
Temperatura de Funcionamiento -30°C a +50°C (-22°F a +122°F)
Especificaciones Eléctricas
Panel Electrónico 230 VAC 50 o 60 Hz, 7 Amps 3 cable (L1, N, GND)
Consola del Operador 120 VAC 50 o 60 Hz, 5 Amps 1 Fase o

230 VAC 50 o 60 Hz, 2.5 Amps 1 Fase
Comunicación
Panel Electrónico para  Fibra Óptica 62.5/125 multimodo (mínimo de 2 fibras) 2000 metros máximos (otras distancias opcionaless) 
la Consola del Operador o Paquete opciona de comunicación de datos inalámbrica (Thermo Scientific Wireless Xpert)
(Suministrada por el cliente)
Consola del Operador para el Link OPC cliente/servidor, otros protocolos de comunicación, ODBC
Sistema de Control del Cliente
(Suministrada por el cliente)
Comunicación  Externa (Remota) Para el acceso remoto, se necesita una línea telefónica directa o una dirección IP fija.
Isótopo Fuente de neutrones Cf-252; Cantidad definida por requerimientos de la aplicación y de funcionamiento
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